Art. FO-RTS2 Souer m

ALU Einlegeplatte fiir Frastisch

Vor der Montage der Einlegeplatte bitte sorgfiltig lesen!
Frasen Sie eine um 1 mm grofere Aussparung als die tatsachliche Grofe der ALU-
Einlegeplatte um folgendes zu erreichen:

- die Grundplatte einfach herauszunehmen zu kénnen, auch wenn der Tisch oder die
Einlegeplatte auf Grund von Warme oder Feuchtigkeit sich ausgedehnt haben

- Ungenauigkeiten der Aussparung nach dem Frasen mit einem abgestumpften bzw.
nicht korrekt geflihrten Werkzeug auszugleichen zu kénnen.

Vor der Aufstellung der ALU Einlegeplatte in den Frastisch lesen Sie bitte sorgfaltig alle folgenden
Hinweise:
1. Die Dicke der Frastischplatte sollte mindestens 24 mm betragen.
2. Entscheiden Sie, wo genau auf dem Frastisch die Einlegeplatte zu montieren ist.
3. Einlegeplatte auf den Frastisch legen und mit einem Stift anzeichnen (306 x 229 mm).
4. Ein Rechteck zeichnen, das um 30 mm kleiner ist (auf jeder Seite 15 mm) als der Umriss, den sie
gerade gezeichnet haben (276 x 199 mm).
5. Diesen verkleinerten Bereich durch die ganze Frastischplatte frasen
(bei gréReren Frastischdicken Ausfrasung in mehreren Schritten durchfithren).
6. Frastiefe des Frasers auf 6,3 mm einstellen. Den restlichen markierten Bereich frasen
(6,3 mm Frastiefe).
7. Einlegeplatte in die Aussparung einlegen, um sich zu versichern, dass der Falz ausreichend tief ist.
Die Einlegeplatte darf nicht liber das Niveau der Tischplatte hinausreichen.
8. Auf der Frastischplatte die Position von den kleinen, in Ecken der ALU Einlegeplatte befindlichen
Gewindeldchern kennzeichnen.
9. Lécher von 8 mm Durchmesser und 5 mm Tiefe an die Positionen dieser Locher bohren.
10. In die Lécher kleine Magneten einlegen, die im Lieferumfang enthalten sind
(das Loch muss knapp sein, bzw. den Magnet ins Loch kleben).
11. Anlagefléche reinigen und Einlegeplatte einlegen.
12. Mittels Madenschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, die Einlegeplatte mit der
Frastischplatte ausrichten.

13. Nach den Abbildungen unten Locher fir die Befestigung der Oberfrase bohren.

14, Die Einlegeplatte an den Frastisch befestigen (groRe Locher in den Ecken der Einlegeplatte). Es wird
empfohlen, Locher fiir Holzschrauben vorzubohren. Gegebenfalls Versenkkopfschrauben verwenden: bei
dieser Variante wird empfohlen, die Frastischplatte durchzubohren und von unten mit Muttern
festzuziehen.

Die Holzschrauben/Versenkkopfschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
15. Die Oberfrase von unten in die durch Sie gemaR Punkt 13 gebohrten Locher befestigen.
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